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PREVECTRON®
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IČO: 29151767

Typické provedení jímací 
soustavy ESE

1 - HROT JÍMACÍ TYČE ESE PREVECTRON®

2 - SVORKA PŘIPOJENÍ JÍMAČE PREVECTRON® KE SVODU

3 - SVISLÁ VZPĚRA

4 - ÚCHYTKA VZPĚRY

5 - SESTUPNÉ SVODY

6 - OBJÍMKA VZPĚRY

7 - SVORKA SVODU

8 - STŘEŠNÍ DRŽÁK SVODU

9 - ÚCHYTKA SESTUPNÉHO SVODU

10 - ČÍTAČ VÝBOJŮ BLESKŮ

11 - ZKUŠEBNÍ SVORKA

12 - OCHRANNÝ PLÁŠŤ

13 - KONTROLNÍ JÍMKA

14 - ZEMNÍ SVORKA

15 - ZEMNÍ TYČ

16 - TYČ PRO PŘIPOJENÍ KE SVORCE SVODU

17 - ZEMNICÍ SÍŤ OBJEKTU
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 197 00 Praha, Česká republika
Tel : +420 777 733 513, +420 777 333 874 e-mail : info@indelec-

hromosvody.cz IČO: 29151767

Číslo P1543 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 60 µs 

Standardní odchylka ESE / jednoduchý 
jímač

σ 
σPDA  < 0.4 σPTS 

Zkouška výdržného proudu blesku 
(10/350 μs)

Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Zkouška max. výdržného proudu Imax
207 kA (zkouška dle Unicamp) 

Čistá hmotnost P 3.900 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vývoj vzestupného vůdčího výboje Patentovaná technologie OPTIMAX® 
optimalizuje vyvolání vstřícného výboje

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 6 nezávislých a synchronizovaných modulů 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď
  

Kovová skříň Nerezová ocel 316, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 5 let 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   5.650 kg 

Trvalá udržitelnost: 100% recyklovatelné materiály 

Osvědčení

NF C 17 102:2011, Příloha C  Osvědčení Bureau Veritas č. 6275241/2/1/1 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 

Osvědčení CE Prohlášení o shodě č. IND-CE-21092015-A 

Underwriter Laboratories (UL) Osvědčení UL č. E478687 

Rostechnadzor (RTN Rusko) Osvědčení č. RRS 00-05003 

Ekologické osvědčení AVNIR/In Planet 

Konstrukce 

Rozměry (mm) 

PREVECTRON 3® S60 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM 
VSTŘÍCNÉHO VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 3 S60 



 197 00 Praha, Česká republika
Tel : +420 777 733 513, +420 777 333 874 e-mail : info@indelec-hromosvody.cz 

IČO: 29151767

Rozměry (mm) 

PREVECTRON 3® S50 

Konstrukce 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM 
VSTŘÍCNÉHO VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 3 S50 

Číslo P1533 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 50 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.5 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Zkouška max. výdržného proudu Imax 207 kA (zkouška dle Unicamp) 

Čistá hmotnost P 3.300 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vývoj vzestupného vůdčího výboje 
Patentovaná technologie OPTIMAX® 
optimalizuje vyvolání vstřícného výboje

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 4 nezávislé a synchronizované moduly 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď  

Kovová skříň Nerezová ocel 316, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 5 let 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   5.050 kg 

Trvalá udržitelnost: 100% recyklovatelné materiály 

Osvědčení 

NF C 17 102:2011, Příloha C    Osvědčení Bureau Veritas č. 6275241/2/1/2 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 

Osvědčení CE Prohlášení o shodě č. IND-CE-21092015-B 

Underwriter Laboratories (UL) Osvědčení UL č. E478687 

Rostechnadzor (RTN Rusko) Osvědčení č. RRS 00-05003 

Ekologické osvědčení AVNIR/In Planet 
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IČO: 29151767

Rozměry (mm) 

PREVECTRON 3® S40 

Konstrukce 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM 
VSTŘÍCNÉHO VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 3 S40 

Číslo P1523 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 40 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.55 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Zkouška max. výdržného proudu Imax 207 kA (zkouška dle Unicamp) 

Čistá hmotnost P 3.000 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vývoj vzestupného vůdčího výboje 
Patentovaná technologie OPTIMAX® 
optimalizuje vyvolání vstřícného výboje

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 3 nezávislé a synchronizované moduly 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď  

Kovová skříň Nerezová ocel 316, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 5 let 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení 

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   4.750 kg 

Trvalá udržitelnost: 100% recyklovatelné materiály 

Osvědčení 

NF C 17 102:2011, Příloha C  Osvědčení Bureau Veritas č. 6275241/2/1/3 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 

Osvědčení CE Atest č. IND-CE-21092015-C 

Underwriter Laboratories (UL) Osvědčení UL č. E478687 

Rostechnadzor (RTN Rusko) Osvědčení č. RRS 00-05003 

Ekologické osvědčení AVNIR/In Planet 
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IČO: 29151767

Zkoušečka P129OC 

Rozměry (mm) 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM VSTŘÍCNÉHO 
VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 2 S6.60 MILLENIUM

Číslo P1243C 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 60 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Čistá hmotnost P 4.400 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 6 nezávislých a redundantních obvodů 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď

Kovová skříň Nerezová ocel, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 18 měsíců 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení 

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   5.600 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Příloha C  Osvědčení Bureau Veritas č. 2436847/1/2 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 



 197 00 Praha, Česká republika
Tel : +420 777 733 513, +420 777 333 874 e-mail : info@indelec-hromosvody.cz 

IČO: 29151767

Zkoušečka P129OC 

Rozměry (mm) 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM VSTŘÍCNÉHO 
VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 2 S4.50 MILLENIUM 

Číslo P1233C 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 50 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Čistá hmotnost P 4.186 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 4 nezávislé a redundantní obvody 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď  

Kovová skříň Nerezová ocel, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 18 měsíců 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení 

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   5.112 kg 

Osvědčení 

NF C 17 102:2011, Příloha C  Osvědčení Bureau Veritas č. 2513661/1/2 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 



 197 00 Praha, Česká republika
Tel : +420 777 733 513, +420 777 333 874 e-mail : info@indelec-hromosvody.cz 

IČO: 29151767

Zkoušečka P129OC 

Rozměry (mm) 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM VSTŘÍCNÉHO 
VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 2 S3.40 MILLENIUM  

Číslo P1223C 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 40 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Čistá hmotnost P 4.142 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 3 nezávislé a redundantní obvody 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď  

Kovová skříň Nerezová ocel, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 18 měsíců 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení 

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   5.080 kg 

Osvědčení 

NF C 17 102:2011, Příloha C Osvědčení Bureau Veritas č. 2513661/1/1 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 



 197 00 Praha, Česká republika
Tel : +420 777 733 513, +420 777 333 874 e-mail : info@indelec-hromosvody.cz 

IČO: 29151767

Zkoušečka P129OC 

Rozměry (mm) 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM VSTŘÍCNÉHO 
VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 2 TS3.40 MILLENIUM

Číslo P1213C 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 40 µs 

Standardní odchylka ESE / 
jednoduchý jímač

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Zkouška výdržného proudu 
blesku (10/350 μs) Iimp 100kA (normativní zkouška) 

Čistá hmotnost P 2.258 kg 

Funkční parametry 

Detekce sestupného vůdčího výboje 
Nepřetržité měření spádu elektrického pole 
(ΔE/Δt)

Vyvolání vzestupného vůdčího výboje Jiskřením vysokonapěťových impulzů 

Vnitřní obvody 3 nezávislé a redundantní obvody 

Středová tyč 
Komplexní elektrická kontinuita
průřez 315 mm2 - poniklovaná měď  

Kovová skříň Nerezová ocel, elektromagnetické stínění 

Možnost zkoušení přímo v místě instalace Patentovaná zkoušečka 

Údržba Vyměnitelné moduly 

Záruka 18 měsíců 

Mechanické parametry 

Upevnění na tyči Závit M20 

Připojení sestupného svodu Speciální svorka č. P6500 (součástí dodávky) 

Balení 

Rozměry 438 x 228 x 220 mm 

Obsah Prevectron®3, svorka svodu, šestihranný klíč 

Hrubá hmotnost   3.210 kg 

Osvědčení 

NF C 17 102:2011, Příloha C Osvědčení Bureau Veritas č. 2513661/1/7 

Qualifoudre Osvědčení Ineris č. 051166662001 

ISO 9001 : 2008 Osvědčení Bureau Veritas č. FR018755-1 
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Application 

Tester P129OC 

Rozměry (mm) 

HROT JÍMAČE S URYCHLENÝM VYVOLÁNÍM VSTŘÍCNÉHO 
VÝBOJE (ESE) PREVECTRON 2 TS2.25 MILLENIUM  

Číslo P1204C 

Vlastnosti 

Účinnost ΔT 25 µs 

Standard deviation ESE / Single 
Rod 

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning current  withstanding 
test (10/350µs) 

Iimp 100kA (normative test) 

Net Weight P 2.200 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field gradient 
(ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 2 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

Metal housing Stainless Steel, Electromagnetic shielding 

On-site testing capabilities Proprietary tester 

Maintenance Replaceable modules 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor connection Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 438 x 228 x 220 mm 

Contents Prevectron®3, Down conductor clamp, Hex key 

Gross Weight   3.100 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annexe C    Bureau Veritas  certificate N°2436847/1/3 

Qualifoudre Ineris  certificate N° N°051166662001 

ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas certificate N°FR018755-1 
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Application 

Tester P129OC 

Dimensions (mm) 

PREVECTRON 2 TS2.10 MILLENIUM 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Reference P1205C 

Characteristics 

Efficiency ΔT 10 µs 

Standard deviation ESE / Single 
Rod 

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning current  withstanding 
test (10/350µs) 

Iimp 100kA (normative test) 

Net Weight P 2.202 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field gradient 
(ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 2 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

Metal housing Stainless Steel, Electromagnetic shielding 

On-site testing capabilities Proprietary tester 

Maintenance Replaceable modules 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor connection Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 438 x 228 x 220 mm 

Contents Prevectron®3, Down conductor clamp, Hex key 

Gross Weight   3.164 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annexe C    Bureau Veritas  certificate N°2513661/1/4 

Qualifoudre Ineris  certificate N° N°051166662001 

ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas certificate N°FR018755-1 
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Dimensions (mm) 

Tester P129OC 
Application 
Prevectron2 MH on copper Ornament 
Cock « Louis » ref. P10.014 

PREVECTRON 2 TS3.40 HERITAGE BUILDING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Reference P1214 

Characteristics 

Efficiency ΔT 40 µs 

Standard deviation ESE / Single 
Rod 

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning current  withstanding 
test (10/350µs) 

Iimp 100kA (normative test) 

Net Weight P 2.268 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field gradient 
(ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 3 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

Metal housing Stainless Steel, Electromagnetic shielding 

On-site testing capabilities Proprietary tester 

Maintenance Replaceable modules 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor connection Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 438 x 228 x 220 mm 

Contents Prevectron®3, Down conductor clamp, Hex key 

Gross Weight   3.138 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annexe C    Bureau Veritas  certificate N°2513661/1/7 

Qualifoudre Ineris  certificate N° N°051166662001 

ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas certificate N°FR018755-1 
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Dimensions (mm) 

PREVECTRON 2 TS2.25 HERITAGE BUILDING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Tester P129OC 
Application 
Prevectron2 MH on copper Ornament 
Cock « Louis » ref. P10.014 

Reference P1206C 

Characteristics 

Efficiency ΔT 25 µs 

Standard deviation ESE / Single 
Rod 

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning current  withstanding 
test (10/350µs) 

Iimp 100kA (normative test) 

Net Weight P 2.208 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field gradient 
(ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 2 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

Metal housing Stainless Steel, Electromagnetic shielding 

On-site testing capabilities Proprietary tester 

Maintenance Replaceable modules 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor connection Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 438 x 228 x 220 mm 

Contents Prevectron®3, Down conductor clamp, Hex key 

Gross Weight   3.158 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annexe C    Bureau Veritas  certificate N°2513661/1/5 

Qualifoudre Ineris  certificate N° N°051166662001 

ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas certificate N°FR018755-1 
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Dimensions (mm) 

PREVECTRON 2 TS2.10 HERITAGE BUILDING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Tester P129OC 

Application 
Prevectron2 MH on copper Ornament 
Cock « Louis » ref. P10.014 

Reference P1207 

Characteristics 

Efficiency ΔT 10 µs 

Standard deviation ESE / Single 
Rod 

σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning current  withstanding 
test (10/350µs) 

Iimp 100kA (normative test) 

Net Weight P 2.182 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field gradient 
(ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 2 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

Metal housing Stainless Steel, Electromagnetic shielding 

On-site testing capabilities Proprietary tester 

Maintenance Replaceable modules 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor connection Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 438 x 228 x 220 mm 

Contents Prevectron®3, Down conductor clamp, Hex key 

Gross Weight   3.116 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annexe C    Bureau Veritas  certificate N°2513661/1/4 

Qualifoudre Ineris  certificate N° N°051166662001 

ISO 9001 : 2008 Bureau Veritas certificate N°FR018755-1 
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Reference P1243N 

Characteristics 

Efficiency ΔT 60 µs 

Standard deviation ESE / Single Rod σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning  impulse current 10/350µs) Iimp 100 kA 

Operating temperature range T° -40 °C    +85 °C

Net Weight W 6.400 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field 
gradient (ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 6 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

On-site testing capabilities 
Remote testing (up to 50m)  
Remote Tester P1291N 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor clamp Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 500 x 400 x 300 mm 

Contents See table below 

Gross Weight 9.100 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annex C   Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas  

Qualifoudre Certificate N°05116666200 -  Ineris 

ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas  

Dimensions (mm) 

PREVECTRON 2 S6.60T SELF-TESTING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Accessory (not included) 
Remote control unit - P1291N 

N° Article Designation Qty 

1 S6.60 Millenium 1 

2 Specific Clamp 1 

3 Solar panel support 1 

4 Solar panel 1 
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Reference P1233N 

Characteristics 

Efficiency ΔT 50 µs 

Standard deviation ESE / Single Rod σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning  impulse current 10/350µs) Iimp 100 kA 

Operating temperature range T° -40 °C    +85 °C

Net Weight W 6.200 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field 
gradient (ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 5 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

On-site testing capabilities 
Remote testing (up to 50m)  
Remote Tester P1291N 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor clamp Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 500 x 400 x 300 mm 

Contents See table below 

Gross Weight 8.900 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annex C   Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas  

Qualifoudre Certificate N°05116666200 -  Ineris 

ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas  

PREVECTRON 2 S4.50T SELF-TESTING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Accessory (not included) 
Remote control unit - P1291N 

N° Article Designation Qty 

1 S4.50 Millenium 1 

2 Specific Clamp 1 

3 Solar panel support 1 

4 Solar panel 1 
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PREVECTRON 2 S3.40T SELF-TESTING 
EARLY STEAMER EMISSION AIR TERMINAL (ESE) 

Accessory (not included) 
Remote control unit - P1291N 

N° Article Designation Qty 

1 S3.40 Millenium 1 

2 Specific Clamp 1 

3 Solar panel support 1 

4 Solar panel 1 

Reference P1223N 

Characteristics 

Efficiency ΔT 40 µs 

Standard deviation ESE / Single Rod σ σPDA  < 0.8 σPTS 

Lightning  impulse current 10/350µs) Iimp 100 kA 

Operating temperature range T° -40 °C    +85 °C

Net Weight W 6.100 kg 

Operating principles 

Detection of download leader 
Continuous  measuring of electric field 
gradient (ΔE/Δt) 

Upward streamer emission Sparking by High Voltage Impulses 

Internal circuits 3 independent and redundant circuits 

Central rod 
Full electrical continuity 
315 mm² section – Nickel  plated Copper  

On-site testing capabilities 
Remote testing (up to 50m)  
Remote Tester P1291N 

Warranty 18 months 

Mechanical specifications 

Fixing on pole M20 Thread 

Down conductor clamp Specific clamp ref P6500 (included) 

Packaging 

Dimensions 500 x 400 x 300 mm 

Contents See table below 

Gross Weight 8.800 kg 

Certifications 

NF C 17 102:2011, Annex C   Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas  

Qualifoudre Certificate N°05116666200 -  Ineris 

ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas  
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PREVECTRON® 2 T Remote Testing Unit 

Réf. P1291N 

Weight (kg) 0.480 

Application 
Remote testing  Unit (up to 50 m) of the PREVECTON® 2 T 
Millenium air terminals. 

Dimensions (mm) 
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PREVECTRON® 3 Tester Fast Connect Technology 

 
Réf. P1590 

Weight (kg) 0.415 

Application The tester has been specially designed for a perfect 
portability for both installation and routing maintenance 
purposes. 
 
It is supplied with isolated cables and transport bag. 
Thanks to its unique "Fast connect technology", each circuit 
condition is now tested through a single connection point. 

Power Four 1.5V AA type batteries. 

Dimensions (mm) 

Application 

Contents: 

Transport bag with INDELEC logo 
Indelec « Fast Connect Technology » Tester 
Yellow cable + crocodile clip (Earth) 
Black cable  + plug (Prevectron®3 circuits) 
 




